CEMENT PERFECT 32,5R CEw iiic-M (V1) 32,5R ceryikat hr s20-0ws 2502w

Cement Perfect 32,5 R produkowany jest zgodnie z normqg europejskg
PN-EN 197-5:2021-07. W sktad cementu wchodzi klinkier portlandzki,
popidt lotny krzemionkowy oraz drobno mielony kamieh wapienny.
Proporcje sktadnikéw zostaty tak dobrane aby w petni wykorzystad
witasnosci hydrauliczne popiotéw lotnych oraz polepszy¢ wiasnosci propukTt\. Ul
uzytkowe mieszanki betonowej. Z powodzeniem nadaije sie do produkciji ]
betondw klasy C25/30, wykazujgc odpornosé na dziatanie czynnikdw
korozyjnych i agresywnych. Cement Perfect 32,5 R charakteryzuje sie bardzo
dobrg dynamikg narastania wytrzymatosci w dtugich okresach twardnienia.
W zaprawach murarskich i tynkarskich Cement Perfect 32,5 R posiada bardzo
dobrqg przyczepnos¢ do podtoza. Nadaje zaprawom wiekszg plastycznosé

oraz pozwala uzyskac gtadsze powierzchnie. Optymalnie dobrana receptura ﬁé{fgﬁg

pozwala osiggnac zamierzone efekty przy zachowaniu umiarkowanych kosztéw. LIRS

Cechy charakterystyczne Cementu Perfect 32,5R

umiarkowane ciepto hydratacji
wysoka wytrzymatosé koncowa

dobra urabialno$¢ mieszanki betonowej

umiarkowane narastanie wytrzymatosci poczgtkowych
wysoka wytrzymato$¢ w dtugich okresach dojrzewania
niski skurcz

rewelacyjna plastyczno$c

Ogodlne kierunki zastosowan zalecane przez Producenta

e do murowania $cian nosnych wewnetrznych i zewnetrznych oraz $§cian dziatowych

e do produkciji zapraw tynkarskich wewnetrznych i zewnetrznych naktadanych recznie
i maszynowo

e do zapraw uzupetniajgcych pustki lub kanaty

e do wylewek i posadzek typu MIXOKRET

e do zapraw wyréwnujacych pod wylewki i posadzki

® jastrychy

® podsypkii podbudowy

@ stabilizacje gruntu

® osadzanie kraweznikow

e betony zbrojone klas
wytrzymatosci od C8/10 do C25/30

Specyfikacja logistyczna

Opakowanie jednostkowe - worek papierowy z wktadkg foliowqg 25 kg
Opakowanie zbiorcze - paleta jednorazowa (format EURO 120x80) kaptur foliowy 1400 kg

Zastosowanie

Cement Perfect 32,5R jest produktem o szerokim spektrum zastosowania. Gtéwne przeznaczenie cementu to
produkcja zapraw do murowania scian z cegiet, pustakdéw ceramicznych i betonowych. Produkt sprawia, ze
zaprawa betonowa zyskuje lepszqg plastyczno$¢ do podtoza. Zastosowanie wewnagtrz i na zewngtrz budynkow.

Elementy murowe

Cegty i pustaki ceramiczne, silikatowe, bloczki betonowe, kamien naturalny.
Przygotowanie podtoza
Elementy murowe powinny by¢ czyste frwate i wolne od kurzu. Bardzo nasigkliwe nalezy zagruntowac.
Sposob uzycia
Zawartos¢ opakowania wymieszac mechanicznie lub recznie z piaskiem i czystg wodq zarobowq do uzyskania
jednolitej mieszaniny o zatozonej konsystenciji. W zaleznosci od przeznaczenia zaprawy dodaé wapno lub
plastyfikator. Po odczekaniu kilku minut ponownie wymieszac¢. Zaprawe nanosic za pomocqg stalowej kielni
lub pacy. Nadmiar zaprawy usungc. Zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu godziny od momentu zarobienia z wodg,.
Czas zuzycia jest uzalezniony od czasu wigzania, ktéry z kolei uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci
otoczenia. W przypadku zgestnienia zaprawe nalezy ponownie wymieszac nie dolewajgc wody. Przedozowanie
wody wydtuzy czas wigzania oraz pogorszy wtasciwosci zaprawy miedzy innymi: przyczepnos$e i wytrzymatose.
Producent zaleca stosowanie sprawdzonych receptur na zaprawy tynkarskie i murarskie.

Narzedzia

Betoniarka, mieszarka elekiryczna, mieszadto koszyczkowe, kielnia, pojemnik na zaprawe i wode.

www.wlodartrade.pl




CEMENT PERFECT 32,5R CEMIC-M (V-LL) 32,5R Gortyrat i 020-uw 200w

Warunki wykonania
Prace wykonywaé przy temperaturze otoczenia od + 5°C do + 30°C. Swiezy mur zabezpieczyé przed przesuszeniem
i zawilgoceniem
Przechowywanie
Produkt nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach i suchych pomieszczeniach. Maksymalnie 120 dni
od daty produkciji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie fransportu i sktadowania.

Dane techniczne

Sktad : Klinkier portlandzki, popidt lotny krzemionkowy, drobbno mielony kamien wapienny, regulator czasu wigzania
(siarczan wapnia), reduktor chromu

Wtasciwa ilos¢ wody Zgodnie zrecepturg
Czas zuzycia 60 min od zarobienia z wodqg
Reakcja na ogien klasa A1l

Parametry techniczne

®
L Wymagania wg | Wyniki badan

Lp | Wiasciwolci PN-EN 197-5:2021-07 e s

| it wezea s
P BUDOWLANY
Wytrzymato$¢ normowa z 32,5 MPa _/
2 na $ciskanie po 28 dniach i<52,5MPa 44,5 MPa
3 | Zawartos¢ siarczandw (so,) <40% 1,99 %
4 | Zawartos¢ chlorkow (Cl) <0,10% 0,061 %
5 | Poczgtek czasu wigzania min 75 minut 240 minut
6 | Stato$¢ objetosci 210 mm T mm
Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sq dla temperatury (20 = 2)°C i wilgotnosci
wzglednej (65 £ 5)%. W innych warunkach czas zuzycia moze ulec zmianie. Produkt dziata draznigco na oczy
i drogi oddechowe. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. Po
wymieszaniu z wodg daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu nalezy natychmiast przemyc¢ je duzg
iloécig wodly i skontaktowaé sie z lekarzem. Chronié przed dzie¢mi. Swieze zabrudzenia czysci¢ wodg. Producent
nie odpowiada za szkody wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Zalecenia ogdlne
Prace murarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.
Producent
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